
Inwerterowa pompa ciepła Columbus EVI DC (R32), z wbudowaną pompą obiegową, 

do ogrzewania i podgrzewania CWU.

Model – numer seryjny:
PC-COLPRO-M-

B-1P-8-0

PC-COLPRO-M-

B-3P-13-0

PC-COLPRO-M-

B-3P-18-0

 PC-COLPRO-

-MB-3P-23-0

Warunki ogrzewania — temp. otoczenia DB/WB*:  7/6°C ��Zakres temperatury wody na wejściu/wyjściu:�30/35°C

Zakres mocy grzewczej (kW) 1.57~8.40 4.40~13.00 5.9~18.2 7.5~23.0

Zakres mocy wejściowej (kW) 0.37~1.97 0.95~3.12 1.28~4.26 1.61~5.38

Zakres COP 4.26~4.24 4.17~4.63 4.27~4.61 4.28~4.66

Warunki CWU — temp, otoczenia DB/WB*:  7/6°C��Zakres temperatury wody na wejściu/wyjściu:�15/55°C

Zakres mocy grzewczej (kW) 1.28~6.81 3.52~10.50 4.80~14.72 6.1~18.5

Zakres mocy wejściowej (kW) 0.36~2.23 0.93~3.49 1.25~4.75 1.61~6.12

Zakres COP 3.05~3.56 3.01~3.78 3.10~3.84 3.02~3.79

Warunki grzania — temp. otoczenia DB/WB*:  -7/-8°C��Zakres temperatury wody na wyjściu:  35°C

Zakres mocy grzewczej (kW) 6,1 9,5 13,3 16,8

Zakres mocy wejściowej (kW) 1,88 2,92 4,04 5,13

Zakres COP 3,26 3,25 3,29 3,27

Warunki grzania — temp. otoczenia DB/WB*:  -7/-8°C��Zakres temperatury wody na wyjściu:  50°C

Zakres mocy grzewczej (kW) 5,6 8,7 12,2 15,5

Zakres mocy wejściowej (kW) 2,61 4,10 5,62 7,21

Zakres COP 2,15 2,12 2,17 2,15

Zakres temperatury wody na wejściu/wyjściu:  12/7°C

Zakres mocy chłodniczej (kW) 0.99~6.22 2.80~8.20 3.81~11.53 4.73~14.6

Zakres mocy wejściowej (kW) 0.34~2.28 0.90~3.41 1.19~4.20 1.47~5.29

Zakres EER 2.73~2.91 2.40~3.11 2.75~3.20 2.76~3.22

Klasa ErP (35°C) A+++ A+++ A+++ A+++

Klasa ErP (55°C) A++ A++ A++ A+++

Zasilanie 230V/1Ph/50-60Hz 400V/3Ph/50-60Hz

Średnica rury (mm) DN25 DN25 DN25 DN25

Nominalny przepływ wody (m3/h) 1,5 2,2 3,2 3,9

Maksymalne ciśnienie wody kPa 30 35 40 45

Maksymalna wysokość podnoszenia 
pompy obiegowej (m)

9 9 12 12

Poziom mocy akustycznej dB (A) ≤61 ≤64 ≤73 ≤72

Waga netto (kg) 105 115 160 165

Wymiary netto (D/S/W) mm 970×475×820 1100×475×970 1050×480×1380 1050×480×1380

Zakres temperatury powietrza –  
grzanie + ciepła woda użytkowa

od -30°C do 43°C

Zakres temperatury powietrza – chłodzenie od 5°C do 43°C

Zakres temperatury wody od 28°C do 60°C��CWU � Domyślnie: 50°C

Zakres temperatury wody od 15°C do 50°C Grzanie Domyślnie: 35°C

Specyfikacja

* DB – termometr suchy. WB – termometr mokry. Temperatura termometru suchego to temperatura powietrza otoczenia mierzona za pomocą zwykłych 

termometrów, podczas gdy temperatura termometru mokrego jest mierzona za pomocą termometrów owiniętych w zwilżone knoty


