


MODEL M-NET-06-1PH M-NET-08-1PH M-NET-10-1PH M-NET-12-3PH M-NET-14-3PH M-NET-16-3PH M-NET-22-3PH M-NET-30-3PH

Zasilanie V/Ph/Hz 220÷240/1/50 220÷240/1/50 220÷240/1/50 380÷415/3/50 380÷415/3/50 380÷415/3/50 380÷415/3/50 380÷415/3/50

Ogrzewanie A7W35 

T=5, R.H. 85% 

wydajno grzewcza nom. kW 6.35 8.40 10,00 12,10 14,50 15.90 22,00 30,10

pobór mocy elektrycznej kW 1.28 1.63 2.02 2,44 3.15 3.53 5,00 7,70

sprawn nerg. (COP) 4.95 5.15 4.95 4,95 4.60 4,50 4,40 3,91

Ogrzewanie A2W35 

T=5, R.H. 85% 

wydajno grzewcza nom. W 5.50 7.10 8.20 9.20 11,00 13,00 22,00 26,00

pobór mocy elektrycznej W 1.41 1.73 2.05 2,36 3,06 3,77 7,09 9,38

sprawn nerg. (COP) 3.90 4.10 4.00 3,90 3,60 3,45 3,10 2,80

Ogrzewanie A-7W35

T=8, R.H. 85% 

wydajno grzewcza nom. W 6.00 7.00 8.00 10,00 12,00 13,10 21,00 23,00

pobór mocy elektrycznej W 2.00 2.19 2.62 3,33 4,21 4,85 8,07 9,38

sprawn nerg. (COP) 3.00 3.20 3.05 3,00 2,85 2,70 2,60 2,45

dzenie A35W18 

T=5

wydajno h odnicza nom. W 6.50 8.30 9.90 12,000 13,50 14,90 23,00 31,00

pobór mocy elektrycznej W 1.35 1.64 2.18 3,04 3,75 4,38 5,00 7,75

wspó zynnik efektywno ci grzew. (EER) 4.80 5.05 4.55 3,95 3,60 3,40 4,60 4,00

dzenie A35W7 

T=5

wydajno h odnicza nom. W 7,00 7.45 8,20 11,50 12,40 14,00 21,00 29,50

pobór mocy elektrycznej W 2,33 2.22 2,52 4,18 4,96 5,60 7,12 11,57

wspó zynnik efektywno ci grzew. (EER) 3,00 3.35 3,25 2,75 2,50 2,50 2,95 2,55

Klasa sezonowej efektywn ci 
energetycznej ogrzewania 
pomieszcze  (strefa klimatu 
redniego)

TWW przy 35˚C klasa A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++

TWW przy 55˚C klasa A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+

Poziom mocy akustycznej dB(A) 58 59 60 65 65 68 75 77

Wymiary urz zenia (sz/wys ) mm 1295×792×429 1385×945×526 1385×945×526 1385×945×526 1385×945×526 1385×945×526 1129×1558×440 1129×1558×440

Wymiary w opakowaniu (sz/wys/d ) mm 1375×965×475 1465×1120×560 1465×1120×560 1465×1120×560 1465×1120×560 1465×1120×560 1220×1735×565 1220×1735×565

Waga netto/w opakowaniu kg 98/121 121/148 121/148 160/188 160/188 160/188 177/206 177/206

Wymiennik ci a po stronie 
powietrza

typ lamelowy lamelowy lamelowy lamelowy lamelowy lamelowy lamelowy lamelowy

Zakres temperatury  
powietrza zewn trznego

ch dzenie ˚C -5÷43 -5÷43 -5÷43 -5÷43 -5÷43 -5÷43 -5÷46 -5÷46

ogrzewanie ˚C -25÷35 -25÷35 -25÷35 -25÷35 -25÷35 -25÷35 -25÷35 -25÷35

CWU ˚C -25÷43 -25÷43 -25÷43 -25÷43 -25÷43 -25÷43 -25÷43 -25÷43

Zakres temperatury 

wody na wyj ciu

ch dzenie ˚C 5÷25 5÷25 5÷25 5÷25 5÷25 5÷25 5÷25 5÷25

ogrzewanie ˚C 25÷65 25÷65 25÷65 25÷65 25÷65 25÷65 25÷65 25÷65

CWU ˚C 30÷60 30÷60 30÷60 30÷60 30÷60 30÷60 30÷60 30÷60

Czynni dniczy

typ (GWP) kg R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675)

ilo dunku kg 1,4 1,4 1,4 1,75 1,75 1,75 5,0 5,0

Rodzaj zaworu rozpr nego      elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny elektroniczny


